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1. INLEDNING OCH GARANTIVILLKOR 
 
1.1 Inledning 

 
LEGUAN LIFTS lyckönskar Er till valet av denna Leguan arbetsplattform. Dess uppbyggnad är ett 
resultat av Leguans långa erfarenhet inom konstruktion och tillverkning av arbetsplattformar.  
Läs noggrant och förstå innehållet i den här instruktionsboken före arbetsplattformen tas i bruk. 
Detta kommer att förbättra effektiviteten på användning och underhåll, bidra till undvika driftstopp och 
skador samt förlänga maskinens livslängd. 
 

 
 
Fäst särskild uppmärksamhet vid denna symbol. Den indikerar viktiga säkerhetsfaktorer som kräver 
extra uppmärksamhet. Alla användare måste läsa igenom och förstå denna instruktionsbok innan 
användningen påbörjas, och anvisningarna i denna instruktionsbok måste följas. Om 
arbetsplattformen lånas ut, se till att användaren läser igenom och förstår dessa instruktioner. 
Är något oklart med användningen av arbetsplattformen ska ni kontakta er Leguan-återförsäljare.  
 
När reservdelar behövs ska du alltid använda LEGUAN-originalreservdelar. De är avsedda för 
Leguan och garanterar bästa säkerhet och livslängd för plattformen. 
 
Det är omöjligt att ge allmängiltiga instruktioner för liftens alla möjliga användningsområden. Därför 
bär tillverkaren inget ansvar för skador som uppstår till följd av eventuella felaktigheter i denna 
instruktionsbok.  
 
Tillverkaren bär inte ansvar för merkostnader som förorsakats av användning av denna självgående 
arbetsplattform. 
 

1.2 Garantivillkor 
 
Denna produkt beviljas obegränsad garanti under tjugofyra (24) månader. Om fel i produkten 
observeras som kan ha uppstått på grund av tillverknings- eller montagefel bör försäljaren informeras 
omgående. 
 
Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Allt garantiansvar tar slut när garantiperioden slutar. 
En garantireparation som har påbörjats skall genomföras oavsett garantiperiodens slutdatum. 
 
Ett garantivillkor är att både köparen och säljaren har godkänt leveransen. Om köparen inte är 
närvarande när leveransen äger rum och han inte lämnar in klagomål inom 14 dagar efter leveransen 
av denna arbetsplattform, anses köpet vara slutfört och garantiperioden påbörjad. 
 
Garantin är begränsad till reparation av en defekt arbetsplattform utan kostnader hos en auktoriserad 
Leguan-serviceverkstad. Garantitiden för delar som byts vid en garantireparation slutar när 
garantiperioden för själva arbetsplattformen slutar. De bytta delar blir över efter en garantireparation 
förblir Leguan Lifts egendom utan kompensation. 
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Garantin täcker ej: 

 
- skador uppkomna på grund av missbruk eller felaktig eller vårdslös användning av denna 

produkt. 
- reparationer eller ombyggnader av maskinen som genomförts utan i förväg givet tillstånd från 

tillverkaren. 
- skador uppkomna på grund av att service- och uppehållsinstruktionerna inte har följts. 
- justeringar, reparationer och reservdelar som förorsakats av normalt slitage. 
- skador uppkomna på grund av för stor belastning på arbetsplattformen, plötsliga oväntade 

incidenter, naturkatastrofer. 
- skador uppkomna på grund av externa mekaniska eller kemiska orsaker (lackskador, i 

synnerhet på grund av stenskott; föroreningar i luft och miljö; starka rengöringsmedel)  
- eventuella synbara mönster eller ojämnheter på målade ytor. 
- garantikrav som inte har sänts till tillverkaren inom 14 dagar från det datum när köparen har 

upptäckt defekten. Under alla omständigheter måste köparen agera så att hens åtgärder inte 
förvärrar eventuella fel. 

 
Tillverkaren bär inte ansvar för merkostnader som förorsakats av användning av denna 
arbetsplattform.  
 
Om fel i produkten observeras som kan ha uppstått på grund av tillverknings- eller montagefel 
bör försäljaren informeras omgående.  
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ALKUPERÄINEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
URSPRUNGLIG EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKIN 

 

TÄTEN VAKUUTAMME, ETTÄ 

VI FÖRSÄKRAR HÄRMED ATT 
 
HENKILÖNOSTIN    NIMELLISKUORMA  
UPPHÖJD PLATTFORM   NOMINELL LAST 
 
MALLI     NOSTOKORKEUS 
MODELL    PLATTFORMSHÖJD 
 
SARJANUMERO   VALMISTUSVUOSI 
IDENTIFIERINGSNUMMER   TILLVERKNINGSÅR 
 

 
ON KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY ASIAAN KUUULUVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAINEN 
ÄR I ÖVERENSSTÄMMELSE MED BESTÄMMELSERNA I MASKINDIREKTIVET: 
2006/42/EG  

 
KONE TÄYTTÄÄ LISÄKSI MUIDEN EY-DIREKTIIVIN VAATIMUKSET: 2004/108/EY 
MASKINEN UPPFYLLER OCKSÅ KRAVEN I DIREKTIVEN 2004/108/EY  
 
SEURAAVIA EUROOPPALAISIA YHDENMUKAISIA STANDARDEJA ON SOVELLETTU 
SUUNNITTELUSSA: EN280:2015 
FÖLJANDE EUROPEISKA HARMONISERADE STANDARDER ANVÄNDES NÄR 
MASKINEN KONSTRUERADES: EN280:2015 
 
 
Teknisen tiedoston on valtuutettu kokoamaan:  LEGUAN LIFTS OY 
Originaldokumentens förvaringsadress: Ylötie 1, FI-33470 Ylöjärvi, Finland 
 
Ilmoitettu laitos / Informerat organ INSPECTA TARKASTUS OY, NB0424 
 
Testausraportti / Testrapport No. 16038-2017 
 
Paikka / Plats, Päiväys / Datum 
Ylöjärvi, FINLAND xx.xx.20xx 
 
 
Valmistaja / Tillverkare:  

LEGUAN LIFTS OY  

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Finland 
 
 
____________________________________ 
XXXXX 
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör 
 
  

LEGUAN 

L190 

00XXXXX 
 

230 kg 

17,0 m 

20xx 
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2. ALLMÄN INFORMATION 
 
LEGUAN 190 är en självgående mobil arbetsplattform, avsedd för användning både utom- och 
inomhus. En mobil arbetsplattform är avsedd endast för lyft av personer och deras utrustning. 
Det är inte tillåtet att använda en mobil arbetsplattform som lyftkran. 
 
LEGUAN är konstruerad och tillverkad i enlighet med internationella säkerhetsstandarder och 
standarder för mobila arbetsplattformar. 
 
Bilden nedan (illustration 1) visar huvuddelarna på denna mobila arbetsplattform: 
 

1. Chassi 
2. Kraftöverföring, antingen på hjul eller 

med larvfötter 
3. Stödben 
4. Stödbencylinder 
5. Svänglager 
6. Styrsystemets kopplingsbox 
7. Reglage på marknivå 
8. Parallellföringsstång 1 
9. Piedestal 
10. Underbomcylinder 
11. Underbom 1 
12. Ventilbox 
13. Länkjärn 1 
14. Parallellföringsstång 2 

15. Underbom 2 
16. Länkjärn 2 
17. Överbomcylinder 
18. Parallellfºringscylinder, òmasterò 
19. Teleskopcylinder 
20. Överbom 
21. Teleskopbom 1 
22. Teleskopbom 2 
23. Jibbom 
24. Parallellföringsstång 3 
25. Jibbomcylinder 
26. Reglage på plattform  
27. Plattform 
28. Parallellfºringscylinder, òslavò 

 
  



     8 
 
_________________________________________________________________________________  
 

 
Illustration 1: Huvuddelar 
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2.1 Teknisk specifikation 
 

Arbetshöjd 19,0 m 
Max. plattformshöjd 17,0 m 
Max. räckvidd med 230 kg 8,1 m 
Max. räckvidd med 120 kg 9,8 m 
Säker arbetslast 230 kg 
Transportlängd 5,07 m 
Transportlängd utan plattform 4,32 m 
Transporthöjd, 23ò-däck 2,11 m 
 Larvfötter 2,11 m 
Bredd, 23x10,5-12ò-hjul 1,25 m 
 Larvfötter 1,25 m 
Plattformsmått, B x L, 2 personer 1,33 x 0,75 m 
Max. ojämnhet av stödben vid uppsättning 1,0º 
Vridning av plattform ± 45º 
Bomsväng 360º 
Klättringsförmåga 50 % (27º) 
Klättringsförmåga i sidled 35 % (20º) 
Stöddimensioner 3,78 x 3,83 m 
Max. lutning av underlaget för uppsättning 22 % (13º) 
Vikt, beroende på utrustning 2660 kg 
Framdrivning fyrhjulsdrift eller 

larvfötter 
Körhastighet maximalt 2,6 km/h 
Hastighet med drivmotornerna i kopplade i serie 
(tillval) 

maximalt 5,2 km/h 

Min. användningstemperatur -20 °C (lagring -40 °C) 
Startbatteri/elsystem 60 Ah / 12 V 
Ljudtrycksnivå vid plattformreglage, LWA 

Max. stödbenskraft 
Maximal belastning under hjulen 
Vibrationstal, awmax (osäkerhet K=1,0 m/s2) 
 

94 dB (A) 
20 kN 

0,3 N/mm2 (3 bar) 
2,6 m/s2  
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2.2 Räckviddsdiagram och stöddimensioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3 Skyltar och dekaler 
 

1. Typskylt och CE-märkning 
2. Säker arbetslast (SWL) 
3. Max. horisontalkraft och vindhastighet 
4. Allmän bruksanvisning 
5. Dagliga kontroller 
6. Använd alltid stödben 
7. Dekaler styrsymboler 
8. Nödsänkning (tillval) 
9. Felströmbrytare 
10. Elmotorspänning 
11. Max. stödbenskraft 
12. Avstånd till högspänningsledningar 
13. Surrningspunkter 
14. Däcktryck 
15. Leguan 190 decal 
16. Dekal för reglage på marknivå 
17. Lyftpunkter 

  

Illustration 2: Räckviddsdiagram Illustration 3: Stöddimensioner 
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Illustration 4: Skyltar och dekaler 
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3. SÄKERHETSANVISNINGAR 
 
Användaren måste känna till och följa alla säkerhetsbestämmelser. Användaren måste få tillräckligt 
med instruktioner för att kunna manövrera arbetsplattformen på ett korrekt och säkert sätt. Denna 
instruktionsbok måste alltid finnas i lådan på plattformen.  

 

VARNING! 
 
För att förhindra olovlig användning av liften måste tändingsnyckeln på chassit alltid tas med när 
användningen avslutas. 

 

VAR FÖRSIKTIG! FARA! 

 

 
  

ARBETSPLATTFORMEN ÄR INTE SKYDDSISOLERAD. LÅT DEN ALDRIG KOMMA 
NÄRA SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR ELLER ANORDNINGAR. MANÖVRERA ELLER 
KÖR DEN ALDRIG PLATTFORMEN NÄRA OISOLERADE KABLAR ANDRA FÖREMÅL 

MED ELEKTRISK SPÄNNING. 

 

VID ARBETE MED ARBETSPLATTFORMEN MÅSTE OPERATÖREN/ OPERATÖRER 
ALLTID ANVÄNDA GODKÄNDA FALLSKYDD SOM ÄR ORDENTLIGT FÄSTA I 

PLATTFORMEN. 

 
3.1 Före användning 
 

- Alla varningar och skyltar måste läsas igenom noggrant. 
- Arbetsplattformen får manövreras endast av personer som fyllt 18 år. De måste ha fått 

tillräckliga anvisningar. 
- Användaren måste känna till alla arbetsplattformens funktioner samt max. plattformskapacitet 

och alla belastnings- och säkerhetsbestämmelser. 
- Om trafiken på arbetsområdet är livlig ska ett tillräckligt stort område spärras av och markeras 

med staket eller band. Trafikregler måste också följas. 
- Försäkra dig om att det inte finns utomstående på arbetsområdet. 
- Ta aldrig en defekt arbetsplattform i bruk. Anmäl alla defekter och brister och se till att de 

repareras innan användningen påbörjas. 
- Följ kontroll- och serviceanvisningar och -intervaller. 
- Användaren måste kontrollera denna arbetsplattform visuellt i början av varje arbetsskift. 

Kontrollen är nödvändig för att försäkra sig om att maskinen är i ordning innan daglig kontroll 
och användning. 

- Om förbränningsmotorn används inomhus måste ventilationen vara tillräcklig. 
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3.2 Vältningsrisk 
 

- Max. korglast (230 kg), personantal (2) och tilläggslast får aldrig överskridas.  
- När vindhastigheten är 12,5 m/s eller högre, måste användningen av arbetsplattformen 

avslutas omgående och plattformen måste sänkas ner till transportställning.  
- Se till att arbetsplattformen används endast på ett torrt, fast och jämnt underlag. Underlaget är 

tillräckligt fast om dess belastningskapacitet är minst 3 kg/cm2. På mjukare underlag används 
extra stödplattor under stödbenen (med dimensionerna 400x400 mm).  

- Det är förbjudet att försöka öka liftens största arbetshöjd och räckvidd genom att placera 
trappstegar, stolar, ställningar eller annan utrustning på plattformen.  

- Om plattformen har fastnat eller hakat upp sig eller befinner sig för nära väggen eller 
byggnaden för att kunna röras ska den inte försöka lossas med reglagen. Alla personer måste 
lämna plattformen först (med hjälp av räddningstjänsten om så krävs) och endast därefter kan 
man försöka att sänka ner plattformen med nödsänkning.  

- Försök inte att öka plattformsytan eller ytan på lasten. Maskinens stabilitet försämras om den 
vindutsatta ytan ökar.  

- Belastningen måste vara jämt fördelad över plattformen. Se till att tilläggslasten inte kan 
komma i rörelse på plattformen.  

- Kör inte i lutning som är brantare än de maximala tillåtna värden som har givits för maskinen i 
den här instruktionsboken.  

- Det är förbjudet att använda en mobil arbetsplattform som lyftkran. Maskinen är avsedd 
endast för lyft av maximalt tillåtet antal av personer och utrustning.  

- Kontrollera och säkerställ att däcken är i god kondition. Se om däcken är luftfyllda till att 
däcktrycket är rätt.  

- För att försäkra sig om säker användning av denna mobila arbetsplattform har tillverkaren 
genomfört följande godkända tester på LEGUAN 190 i enlighet med standarden EN 
280:2013+A1:2015 statiskt stabilitetstest i enlighet med paragraf 6.1.4.2.1 samt dynamiska 
överlasttester enligt paragraf 6.1.4.3 i EN 280:2013+A1:2015. 

 
3.3 Fallrisk 
 

- Användaren/användarna måste alltid använda godkända fallskydd när de arbetar med 
maskinen. Fallskydd skall fästas till förankringspunkten på bommen som befinner sig vid fästet 
av plattform.  

- Det är förbjudet att sträcka sig ut över arbetskorgens räcke. Stå fast på plattformgolvet.  

- Håll plattformgolvet rent.  

- Stäng alltid plattformsgrinden före användning.  

- Släpp eller kasta inte ner föremål eller material från plattformen.  

- Det är inte tillåtet att gå till eller bort från plattformen när bommarna är lyfta.  
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3.4 Kollisionsrisk 
 

- Begränsa körhastigheten så att den är säker i förhållande till underlagets skick. 

- Operatören måste följa alla bestämmelser beträffande användning av säkerhetsutrustning på 
arbetsplatsen. 

- Se till att det inte finns några som helst överliggande hinder som kan förhindra lyftning av 
plattformen, eller föremål som kan förorsaka kollision. 

- Använd inte denna arbetsplattform i arbetsområdet av en annan lyftanordning eller liknande 
överliggande anordning som rör sig, förutom om denna anordning är säkrad så att risk för 
kollision inte föreligger. 

- Tänk på klämrisken i en eventuell kollisionssituation när du håller i plattformsräcket. 

- Se upp för eventuell begränsad sikt och risken för att bli instängd när liften används. 
 

3.5 Risk för elektrisk stöt 
 

- Denna arbetsplattform är inte skyddsisolerad och inte heller skyddad mot närkontakt med eller 
närhet till föremål med elektrisk spänning. 

- Rör ej vid maskinen om den kommer i kontakt med en högspänningsledning. 

- Personer som befinner sig på plattformen eller på marken får inte röra vid eller manövrera 
maskinen innan elektriciteten har kopplats ur från ledningarna. 

- Vid svetsarbeten får inte liften eller någon del av den användas som jord. 

- Manövrera inte denna arbetsplattform under åskväder eller starka vindar. 

- Lämna avstånd till elledningar och ta hänsyn till plattformens rörelser, elledningarnas rörelser 
samt starka vindar och vindstötar. 

 
Följande tabell visar minsta säkerhetsavstånd till oskyddade elledningar med spänning. Dessa 
avstånd måste respekteras. 

 
SPÄNNING MINSTA AVSTÅND 
0ï1000 V 2 m 
1ï45 kV 3 m 
110 kV 5 m 
220 kV 5 m 
400 kV 5 m 

 
3.6 Explosions-/brandrisk 
 

- Det är inte tillåtet att starta förbränningsmotorn/elmotorn på en plats där man kan känna lukten 
av gasol, bensin, lösningsmedel eller annat eldfarligt ämne. 

- Fyll ej på bränsle när förbränningsmotorn är i gång. 

- Ladda batteriet endast på platser där det finns tillräcklig ventilation, där ingen öppen eld 
förekommer och där man inte genomför arbeten som kan förorsaka gnistor (till exempel 
svetsning). 

- I händelse av brand rekommenderas brandsläckning med koldioxidsläckare. Pulversläckare 
kan också användas men i så fall måste maskinen rengöras och inspekteras noggrant 
eftersom pulvret är korrossivt. 
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3.7 Daglig kontroll innan användning 
 
 - Mark  - Reglage 
 - Stöd  - Arbetsområde 
 - Horisontalställning - Plattform 
 - Nödstoppsknapp  - Oljeläckage 
 - Nödsänkning - Arbetsområde 
 

 

3.8 Användning av nödstoppbrytare 
 

- För att använda en nödstoppsbrytare ska du bara trycka ned brytarens röda lock (illustration 
5 (25) and illustration 6 (4)). 

- Nödstoppsbrytare används i nödsituationer när man inte har tid att stanna motorn på ett 
normalt sätt. Detta kan exempelvis vara vid faror eller olyckor som drabbar användaren eller 
arbetsplattformen.  

- Nödstoppsbrytare stannar motorn, men stödbensövervakningen förblir påkopplad.  

- Nödstoppsbrytare på marknivå och i arbetskorgen fungerar alltid.  

- Nödstoppsbrytare återställs genom att dess röda lock vrids medurs. 

- Nödstoppsknappen i fjärrkontrollenheten kommer bara att fungera när 
fjärrkontrollanvändning har valts 

 

3.9 Säkerhetsanvisningar för styrning 
 

1. Överskrid inte maxlutning vid körning. 
2. Se till att körytan har bärighet. 
3. Fäst verktyg och andra material så att de inte kan falla. 
4. Bär säkerhetssele och se till att den är fäst när maskinen används. 

 

3.10 Att definiera lutningen 
 
Mät lutningen med en digital klinometer/höjdmätare, eller gör så här:  

 
Ta ett vattenpass, en rak bräda som är minst 1 meter lång samt ett måttband. 
 
Placera brädan mot lutningen. Placera vattenpasset i nedre ändan av brädan och lyft brädan tills den 
befinner sig i horisontalt läge. Håll brädan horisontellt och mät avståndet mellan nedre ändan av 
brädan och underlaget. Dividera avståndet (höjden) med brädans längd och multiplicera resultatet 
med 100. 
 

Exempel: 
Brädans längd = 2 m 
Höjd = 0,5 m 
(0,5 / 2) * 100 = 25 % lutning 

 

VARNING! OBSERVERA! Kör alltid rakt uppför och ner sluttningen, inte sidledes. Om det 
är nödvändigt att köra sidledes i en sluttning, sätt ner stödbenen på nedförbackens sida 

så långt att de är nära marken. På så vis undviker du att maskinen välter. 

 
  

VARNING! Om du observerar fel eller bristande utrustning på denna arbetsplattform 
ska den inte tas i bruk förrän alla fel har korrigerats. Sätt aldrig upp maskinen på en 
plats där underlaget kan vara för mjukt. Var särskilt uppmärksam på mjuka underlag 
och gropar. 
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4. REGLAGE OCH BRYTARE 
 

4.1 Reglage på plattformen 
 
Reglage, brytare och signallampor på plattformen kan variera beroende på maskinmodell. 
Signallampor och brytare som är märkta som tillval är inte monterade på alla modeller. 
 

 
Illustration 5: Reglage på plattform 

 
1. Diesel- och elmotorers start- och 

stoppknapp 
2. Glödlampa 
3. Väljare för körhastighet 
4. Automatiska parallellbrytare (se 5.4.1) 
5. Signallampa för automatisk parallellföring 

(blinkar)/bomanvändning tillåten (lyser med 
fast sken)  

6. Stödbensbrytare (se 5.4.2) 
7. Signallampa för överlast (se 4.1.1) 
8. Signallampa för räckvidd (se 4.1.2) 
9. Fellampa (se 4.1.3) 
10. Signallampa för mittställning av bommarna 

(sväng) (se 4.1.5) 
11. Signallampa för bomtransportstöd (se 

4.1.6) 
12. Signallampa för låg bränslenivå 

13. Signallampa för lutningssensor (se 4.1.4) 
14. Första bomstyrspaken 
15. Andra bomstyrspaken 
16. Styrspak för bomsväng 
17. Styrspak för teleskopbom 
18. Styrspak för jibbom 
19. Styrspak för tiltning av plattform 
20. Förbikoppling av stödbenövervakning (se 

6.4) 
21. Vridning av plattform 
22. Brytare för signalhorn/varningslampor för 

stödben (tillval) 
23. Brytare för 

reglagepanel/plattformsbelysning (tillval) 
24. Väljare och brytare för nödsänkning (tillval) 
25. Nödstoppsbrytare (se 3.8)
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4.1.1 Signallampa för överlastkontroll 
 
Denna plattform är utrustad med ett automatiskt överlastkontrollsystem som 
förhindrar alla bomrörelser om den maximala plattformkapaciteten på 230 kg 
överskrids. Skulle detta hända hörs en varningssignal och en signallampa lyser på 
instrumentpanelen (Illustration 5 (7)). Bommarna kan manövreras först när 
överlasten har tagits bort från plattformen. 
 
 
 

 
ÖVERLASTA ALDRIG PLATTFORMEN! 

 

4.1.2 Signallampa för dynamisk räckviddsstyrning 
 
Denna plattform är utrustad med dynamisk räckviddsstyrning. Räckvidden beror på 
plattformens faktiska belastning. 

- Den röda signallampan för dynamisk räckviddsstyrning (Illustration 5 (7)) 
kommer att blinka och en ljudsignal hörs när teleskopbommen är på väg att 
nå maximal räckvidd. 

- Ljudsignalens och den blinkande lampans frekvens ökar när 
teleskopbommen närmar sig maximal räckvidd. 

- När maximal räckvidd har uppnåtts kommer den röda signallampan för 
dynamisk räckviddskontroll att lysa med fast sken och: 

- Teleskopbomsrörelser utåt förhindras. 
- Andrabomsrörelser nedåt förhindras. 

- En kontinuerlig ljudsignal markerar att maximal räckvidd har uppnåtts. 
 
Andrabommen kan inte sänkas förrän teleskopbommen dras in en aning. 
 

4.1.3 Fellampa 
 
Fellampan signalerar fel på utrustningen. Felen delas in i två kategorier 
beroende på allvarlighetsgraden. 
 
När ett FEL uppstår kommer den röda felllampan att BLINKA. 

- Utrustningen kan användas med extrem försiktighet. 
- Vissa funktioner är inaktiverade. 
- Om den röda fellampan blinkar ska bommarna återföras till transportläge, 

den dagliga inspektionen genomföras (3.7) och felets orsak lokaliseras 
och åtgärdas. 

- Om problemet kvarstår ska du kontakta din Leguan-återförsäljare. 
  
När ett DRIFTSTOPP uppstår kommer den röda felllampan att LYSA MED FAST SKEN. 

- Se till att inte någon av nödstoppsbrytarna är nedtryckt. 
- Om nödstoppsbrytarna inte är aktiverad har en säkerhetsfunktion lösts ut vilket förhindrar att 

utrustningen kan användas. 
- Återför bommarna till transportstöden, sluta använda utrustningen och kontakta er lokala 

Leguan-återförsäljare. 
 
Eventuella fel och driftstopp kan diagnosticeras via en separat display (tillval). 
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4.1.4 Signallampa för lutningssensor 
 
Denna plattform är utrustad med en lutningssensor som varnar när chassits 
lutning överskrider fastställda gränser.  
 
Om gränserna överskrids under körning blinkar en orange indikatorlampa 
samtidigt som en ljudsignal hörs. Kör maskinen till en jämnare yta. 
 
När bommarna används kommer lutningsvarningen att ske i två steg:  
 
Om LARM-gränsen överskrids:  

- En orange indikatorlampa blinkar samtidigt som en ljudsignal hörs. 
- Återför FÖRSIKTIGT alla bommar till respektive transportstöd 
- Kontrollera om underlaget är tillräckligt bärande 
- Rikta upp 

 
Om VARNINGS-gränsen överskrids:  

- En orange indikatorlampa lyser med fast sken samtidigt som en ljudsignal hörs. 
- Teleskopbomsrörelser utåt förhindras. 
- Andrabomsrörelser nedåt förhindras. 

- Återför FÖRSIKTIGT alla bommar till respektive transportstöd 
- Kontrollera om underlaget är tillräckligt bärande 
- Rikta upp 

 

 

4.1.5 Signallampa för mittställing av bommarna (sväng) 
 
Plattformens svänglager är utrustat med en induktionssensor som tänder den 
gröna signallampan för mittställning av bommarna om förstabommen är över 
transportstödet. Indikatorlampan är bara ett hjälpmedel och garanterar inte att 
bommarna kommer att gå ner rakt på transportstöden. 
 
 
 

 

4.1.6 Signallampa för bomtransportstöd 
 
Signallampan för bomtransportstöd kommer att lysa grönt med fast sken när 
bommarna är korrekt placerade på sina stöd. 
 
 
 
  

Kontrollera alltid visuellt att bommarna är korrekt placerade på sina stöd! 

Flytta inte bommarna utåt, uppåt eller i sidled när lampan för lutningsvarning är tänd! 
VÄLTNINGSRISK!  
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Illustration 6: Reglage på marknivå 

 

4.1.7 Signallampa för låg bränslenivå 
 
Signallampan för låg bränslenivå kommer att tändas när cirka 4,5 liter bränsle finns 
kvar. Denna volym räcker för cirka tre timmars kontinuerligt arbete. 
 
Bränsletankens kapacitet är 12,5 liter. 
 
När signallampan för låg bränslenivå är tänd bör man tanka så snart som möjligt 
(se 9.4). 
 

4.2 Reglage på marknivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
1. Tändningsnyckel/övre val/reglage på marknivå 
2. Diesel- och elmotorers start- och stoppknapp (se 5.1) 
3. Glödlampa (se 5.1.1) 
4. Nödstoppsbrytare (se 3.8) 
5. Signallampa för lutningssensor (se 4.1.4) 
6. Signallampa för överlast (se 4.1.1) 
7. Signallampa för dynamisk räckvidd (se 4.1.2) 
8. Dödmansbrytare, bomanvändning (tillval)/fjärrstyrningsväljare (tillval) 
9. Stödbensstyrning/nödstopp på plattform och förbikopplingsbrytare för överbelastning (se 6.4) 
10. Frigöring av handpumpens lock  
11. Frigöring av handpumpens handtag 
12. Styrspak för jibbom 
13. Styrspak för teleskopbom 
14. Styrspak för bomsvängning 
15. Andra bomstyrspaken 
16. Första bomstyrspaken 
  

2 3 1 

8 

10 

13 12 

11 

B A 

4 

6 7 

5 

9 

14 15 16 



     20 
 
_________________________________________________________________________________  
 

4.3 Trådlös fjärrstyrning (tillval) 
 
Denna plattform kan utrustas med trådlös fjärrstyrning. Fjärrstyrningen kan användas för att styra 
stödben och driftfunktioner. Fjärrkontrollen, reservbatteriet och en batteriladdare sitter under 
piedestalventilboxen. 
 

 
Illustration 7: Förvaring av fjärrkontrollen 

1. Fjärrkontroll 
2. Reservbatteri 
3. Batteriladdare 

 
Skydda fjärrkontrollen från snö och is. Om nedre styrning inte har valts ska fjärrkontrollen förvaras på 
dess förvaringsplats. Minsta temperatur för förvaring och användning av fjärrkontrollen är -20 °C, 
förvara fjärrkontrollen inomhus vid behov. 
 

 
Illustration 8: Trådlös fjärrstyrning 

1. Nödstoppsknapp (Nödstoppsknappen i fjärrkontrollenheten kommer bara att fungera när 
fjärrkontrollanvändning har valts.) 

2. Automatisk parallellbrytare 
3. Startknapp för fjärrkontroll 
4. Väljare för körhastighet 
5. Stödbenreglage, vänster sida 
6. Stödbenreglage, höger sida 
7. Start-/stoppknapp för elmotor 
8. Start-/stoppknapp för förbränningsmotor 
9. Körreglage  
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