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1. Lb¢wh5¦Y{Whb hD D!w!b¢L±L[Y)w 

1.1. Innledning 

 
Takk for at du kjøpte denne personløfteren (heretter kalt lift) fra LEGUAN LIFTS. Den er et 
resultat av Leguans lange erfaring innen konstruksjon og produksjon av tilgangsutstyr. 
Vi ber om at du leser og fullt ut forstår innholdet i denne håndboken før du bruker liften. Dette 
bedrer effektiviteten av drift og vedlikehold, bidrar til å unngå maskinhavari og skade og 
forlenger maskinens levetid. 

 
Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det indikerer viktige 
sikkerhetsfaktorer som krever særlig oppmerksomhet. Hver operatør må lese 
og forstå denne håndboken før liften tas i bruk, og instruksjonene i denne 
håndboken må følges. Hvis du låner ut liften til noen, må du sørge for at 
vedkommende gjør seg kjent med og forstår disse instruksjonene. Ta kontakt 
med Leguan-forhandleren hvis noe skulle være uklart i forbindelse med bruk av 
liften. 

 
Hvis det kreves reservedeler, bruk bare originale LEGUAN-deler. Den belastningen som disse 
delene blir utsatt for, blir tatt hensyn til ved fremstillingen. Originaldeler sikrer lengst mulig 
forventet levetid og optimal sikkerhet. 
 
Det er ikke mulig å gi eksplisitte betjeningsanvisninger for alle driftsforhold maskinen brukes 
under. Derfor står ikke produsenten ansvarlig for skade som måtte skyldes eventuelle feil eller 
mangler i instruksjonsboken. 
 
Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for følgeskade som skyldes bruken av denne selvgående 
liften. 
 
Levetiden for beltesystemet på en lift med gummibelter er svært avhengig av arbeidsforhold og 
arbeidsmåte. Hvis liften brukes i terreng med stein eller grus, på anlegg med rivningsarbeider 
der det finnes betong, eller i omgivelser med metallskrot kan levetiden for beltesystemet 
reduseres betydelig. Skade på belter, belteruller eller belteunderstell som skyldes drift under 
slike forhold, er derfor ikke dekket av garanti. 
 
Maskinoperatøren kan påvirke levetiden til sporene ved å følge instruksjonene for bruk og 
vedlikehold. 
 

1.2. Garantivilkår 

 
Dette produktet er underlagt en garantiperiode på tjuefire (24) måneder uten begrensninger av 
driftstimene. For batteriprodukter (for eksempel startbatteri, fjernkontrollbatteri) er garantien 
tolv måneder uten begrensninger på driftstimer. 
 
Garantien dekker fabrikasjons- og materialfeil. Alle garantiforpliktelser opphører ved slutten av 
garantiperioden. Garantireparasjon som er startet, blir imidlertid fullført uansett sluttdato for 
garantiperioden. 
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En betingelse for garantien er at både kjøper og selger har godtatt leveringen. Hvis kjøperen 
ikke er til stede når leveringen finner sted og ikke fremsetter noen klage innen 14 dager fra 
levering av liften, betraktes salget som avsluttet og garantiperioden har offisielt startet. 

 
Denne garantien begrenser ikke kjøperens juridiske rett til å sende inn en klage om feil i det 
kjøpte produktet. 
 

Garantien er begrenset til kostnadsfri reparasjon av defekt lift ved et autorisert Leguan-
serviceverksted. Garantiperioden for deler som skiftes ut i forbindelse med reparasjon, utløper 
når garantiperioden for liften utløper. Deler som skiftes ut under garantireparasjon, skal være 
Leguan Lifts eiendom uten kompensasjon. 

 

Garantien dekker ikke følgende situasjoner: 
 

- upassende bruk av produktet 
- endringer og reparasjonsarbeid utført uten samtykke fra produsenten 
- utilstrekkelig eller feil vedlikehold 
- maskinbrudd på grunn av andre årsaker enn en produksjonsfeil 
- hærverk 
- justeringer, reparasjon og bytte av deler på grunn av normal slitasje, uaktsom bruk eller 

manglende overhold av bruksanvisningen 
- eksepsjonell belastning plassert på liften, plutselige og uforutsette hendelser, 

naturkatastrofer 
- eksterne, mekaniske eller kjemiske årsaker (skader på lakkverk, som riper og slitasje forårsaket 

av flygende steiner, forurensning og miljømessige urenheter, sterke vaskemidler  eller 
løftehandlinger eller løfteutstyr) 

- endringer, reparasjonsarbeid eller reinstallasjon utført uten samtykke fra produsenten eller 
forhandleren 

- noen mønstre eller ujevne flekker på lakkverket 
- eller hvis garantikravet ikke er sendt inn innen rimelig tid etter at kjøperen observerte feilen 

eller når feilen burde vært lagt merke til. Varselet skal alltid sendes innen to (2) uker etter at 
kjøperen har blitt oppmerksom på feilen. - Under enhver omstendighet må kjøperen handle 
slik at handlingen ikke gjør feilen(ene) verre 

- produsenten påtar seg ikke noe ansvar for følgeskade som skyldes bruken av denne liften 
 

Hvis det skulle oppstå defekt som kan tilskrives fabrikasjons- eller monteringsfeil, må 
forhandleren kontaktes omgående. 
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2. D9b9w9[[ LbChwa!{Whb 
 

LEGUAN 135 NEO er en selvgående, mobil personløfter ς vanligvis kalt lift ς som er konstruert 
for innendørs og utendørs bruk. Liftene er bare beregnet på å løfte personger og utstyret deres. 
Det er ikke tillatt å bruke liften som en kran. 
 
LEGUAN 135 NEO er designet og bygd i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder og 
krav til mobile personløftere (Mobile Elevating Work Platforms, MEWP). 
 
Figuren nedenfor viser maskinens hoveddeler. Bortsett fra sporsystemet, er den sporstyrte 
maskinen lik strukturen til en enhet med hjul. 

 
1. Understell 

a. Ekstra sidevekt (4WD) eller 
belteramme (TRD) 

2. Fremdriftssystem, med hjul eller 
belter 

3. Støttebein 
4. Støttebeinsylinder 
5. Forbrenningsmotor 
6. Nedre bom 
7. Bom løftesylinder 
8. Øvre bom 
9. Teleskopsylinder 
10. Skyvespak 

11. Øvre stang 
b. Verktøyboks 

12. Styreventilboks 
13. Transportstøtte 
14. Nedre kontrollpanel, kontrollboks 
15. Elektrisk motor 
16. Midtbom 
17. Forlengelse 
18. Plattform-kontrollboks 
19. Plattform 
20. Nivelleringssylinder 
21. Jibbebom 
22. Jibb skyvestang

 

 
 
Figur 1 Leguan 135 NEO ς Hoveddeler 
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2.1. Tekniske spesifikasjoner 

 

Arbeidshøyde 13,4 m 

Maks. plattformhøyde 11,4 m 

Maks. rekkevidde @ 120 kg 7,1 m 

Maks. rekkevidde @ 250 kg 6,6 m 

Trygg arbeidsbelastning 250 kg 

Transportlengde 4,55 m 

Transportlengde uten plattform 3,85 m 

Transporthøyde 1,93 m 

Bredde:  uten plattform 0,89 m 

  med plattform 1,33 m 

Plattformdimensjoner, B x L, 2 personer 1,33 x 0,75 m 

Maks. tillatt innrettingsunøyaktighet 1,0º 

Plattformrotasjon ± 40º 

Sving 360º 

Klatreevne / stigning 50 % (27º) 

Klatreevne sideveis 28 % (16º) 

Støttedimensjoner 3,07 x 3,14 m 

Maks. hellingsvinkel på skråning for oppstilling 22 % (12º) 

Vekt, avhengig av utstyr 1650 kg 

Drivsystem, hydraulikk 4WD eller belter 

Kjørehastighet maks. 2,5 km/t 

Laveste driftstemperatur -20 °C (lagring -40 °C) 

Startbatteri / elektrisk anlegg 60 Ah / 12V 

Lydnivå ved styreposisjon, LWA 92,5 dB (A) 

Maks. støttebeinkraft 12,5 kN 

Maks. last under hjul 0,3 N/mm2 (3 bar) 

Vibrasjonsutslipp, awmax (usikkerhet K=0,3 m/s2) 0,6 m/s2 
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2.2. Hoveddimensjoner 

 

 
Figur 2 135 NEO ς Hoveddimensjoner, side 

 

 
Figur 3 135 NEO ς Hoveddimensjoner, bak 
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2.3. Rekkeviddediagram og støttedimensjoner 

 

 
Figur 4 Rekkeviddediagram 

 

 
Figur 5 Støttedimensjoner 
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2.4. Skilt og merkinger 

 
1. Typeskilt og CE-merking 
2. Trygg arbeidsbelastning (SWL)  
3. Kontrollsymboler-dekal 
4. Maks. horisontale krefter og 

vindhastighet 
5. Maks. støttebeinkraft 
6. Avstand fra elektriske ledninger 
7. Generelle instruksjoner 
8. Daglig inspeksjon 

9. Nødsenking (2) 
10. Jordfeilbryter 
11. Elektrisk motorspenning 
12. Festepunkter (4) 
13. Dekktrykk 
14. Leguan 135-dekal 
15. Dekal for nedre kontroller 
16. Løftepunkter (4) 

 

 
Figur 6 Skilt og dekaler 
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3. {LYY9wI9¢{!b±L{bLbD9w 

 
Operatøren må kjenne til og følge alle sikkerhetsanvisninger. Operatøren må få tilstrekkelig 
opplæring til å kunne bruke liften på riktig og trygg måte. Denne instruksjonsboken skal alltid 
oppbevares i maskinen.  
 
For å forhindre uautorisert bruk av liften, ta hovedtenningsnøkkelen med deg etter at driften er 
avsluttet, dersom maskinen blir etterlatt uten tilsyn. 

 

OBS!  FARE! 
 

 
  

 
 

 

3.1. Før bruk av maskinen 
 

- les bruksanvisningen nøye før du betjener maskinen. 
- bare personer på 18 år eller eldre som har fått tilstrekkelig opplæring kan bruke liften. 
- operatøren må kjenne alle funksjonene til denne liften i tillegg til trygg arbeidsbelastning, 

lasteanvisninger og sikkerhetsanvisninger. 
- hvis det er stor trafikk i arbeidsområdet, må det sperres av og merkes med gjerde eller bånd. 

Veitrafikkregler må også følges. 
- forsikre deg om at ingen personer oppholder seg på arbeidsområdet. 
- liften skal ikke brukes hvis den er defekt. Send inn varsler om alle feil og mangler og påse at 

de er reparert før liften tas i bruk. 
- følg inspeksjons- og serviceinstruksjoner og intervaller. 
- operatøren må foreta en visuell kontroll av liften ved starten av hvert arbeidsskift. Denne 

kontrollen er nødvendig for å sikre at maskinen er i orden før den daglige inspeksjonen utføres 
før oppstart. 

- ved bruk av forbrenningsmotor innendørs må det sørges for tilstrekkelig ventilasjon 
 

 
 
 
 

Denne tilgangsplattformen er ikke elektrisk isolert. Bruk den aldri i nærheten av 
bevegelige deler eller ledninger. 

Under arbeid med liften anbefaler vi at operatøren(e) alltid bruker godkjent 
sikkerhetssele som er forsvarlig festet til festepunktene. Du må alltid følge lokale 

regler og forskrifter vedrørende arbeidsplassens sikkerhet og bruk av liftene! 
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3.2. Velterisiko 

 
- Overskridelse av liftens maksimale last eller tilleggsbelastning eller maksimalt antall personer 

tillatt på plattformen er strengt forbudt. 
- Ved vindhastigheter på eller over 12,5 m/s ς 28 mph ς må bruk av liften avsluttes umiddelbart 

og plattformen senkes ned til transportstilling. 
- Sørg for at liften bare brukes på tørt, fast og jevnt underlag. Underlaget er tilstrekkelig fast 

hvis bæreevnen er minst 3 kg/cm2. På mykere underlag må det brukes ekstra støtteplater 
under støttebeina (platedimensjoner 400 x 400 mm). 

- Det er ikke tillatt å forsøke å øke liftens rekkevidde ved hjelp av stige, stol, krakk, stillas eller 
annet. 

- Hvis plattformen står fast, har hektet seg opp eller kilt seg fast for nær en bygning eller en 
vegg til å kunne flyttes, ikke forsøk å få liften løs ved å bruke kontrollene. Alle personer må 
først forlate plattformen (ved hjelp av redningstjeneste eller brannvesen om nødvendig), og 
bare etter dette kan man prøve å senke plattformen ved hjelp av nødsenkingsfunksjonen. 

- Ikke øke plattform- eller lastarealet. Liftens stabilitet svekkes hvis arealet som utsettes for vind 
øker. 

- Vekten må være jevnt fordelt på plattformen. Forsikre deg om at tilleggslast ikke kan forflytte 
seg på plattformen. 

- Ikke kjør i hellinger som er brattere enn maksimumsverdiene angitt for denne liften. 
- Bruk aldri liften som kran. Liften er bare beregnet på å løfte det maksimale antallet personer 

samt tilleggslast. 
- Kontroller og forviss deg om at alle dekk er i god stand. Hvis dekkene er fylt med luft, påse at 

dekktrykket er riktig. 
- For å sikre at det er trygt å bruke denne liften, har produsenten gjennomført godkjente tester 

for LEGUAN 135 NEO i samsvar med standard EN 280:2013+A1:2015 statisk stabilitetstest 
ifølge paragraf 6.1.4.2.1 og dynamisk overbelastningstester ifølge paragraf 6.1.4.3 i EN 
280:2013+A1:2015. 

 

3.3. Fallfare 

 
- Under arbeid med liften må operatøren(e) alltid bruke godkjent sikkerhetssele som er 

forsvarlig festet til plattformen. 
- Ikke strekk deg ut over rekkverket. Stå støtt på plattformgulvet. 
- Det er ikke tillatt å stige inn på eller ut fra plattformen når bommene er hevet. 
- Hold plattformgulvet rent. 
- Sørg for å stenge porten til plattformen før arbeidet begynner. 

 

3.4. Kollisjonsfare 

 
- Juster kjørehastigheten slik at den er trygg etter gjeldende underlagsforhold. 
- Når du bruker liften, må du ta hensyn til at synligheten kan være begrenset 
- Operatøren må følge alle forskrifter om bruk av sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet 
- Pass på at det ikke finnes overliggende hindringer på arbeidsstedet som kan forhindre heving 

av plattformen, eller noe som kan forårsake kollisjon 
- Ikke bruk liften i arbeidsområdet til annen løfteinnretning eller lignende utstyr i bevegelse, 

med mindre denne løfteinnretningen er sikret slik at det ikke er fare for kollisjon 
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- Vær oppmerksom på klemfaren ved eventuell kollisjon hvis du holder i plattformrekkverket 
- Ved bruk av liften, vær oppmerksom på begrenset sikt og faren for å bli innestengt. 

 

3.5. Fare for elektrisk støt 

 
- Denne maskinen er ikke spenningsisolert eller beskyttet mot kontakt med bevegelige deler 
- Ikke berør maskinen hvis den kommer i kontakt med live kraftlinje 
- Personer på plattformen eller på bakkenivå må ikke berøre eller betjene maskinen før 

kraftlinjen er gjort strømløs. 
- Under sveisearbeid er det forbudt å bruke noen del av denne liften som jordleder 
- Liften må ikke brukes i tordenvær eller sterk vind 
- Hold sikker avstand til kraftlinjer og ta hensyn til plattformens bevegelse, kraftlinjens 

bevegelse samt sterk vind og vindkast. 
 

Minimum sikkerhetsklaringer for overhengende kabler er vist i følgende tabell. Klaringene for 
spenningene som brukes mest til vanlig i overhengende ledninger er følgende, bruk disse 
sikkerhetsklaringene hvis nasjonale eller lokale reguleringer ikke finnes: 

 
SPENNING  MIN. AVSTAND 
0ς1000 V  2 m 
1ς45 kV  3 m 
110 kV  5 m 
220 kV  5 m 
400 kV  5 m 

 

3.6. Brann-/eksplosjonsfare 

 
- Maskinen skal ikke startes hvis forbrennings- eller elektromotoren hvis det lukter LPG, bensin, 

løsemiddel eller annet brannfarlig stoff på stedet 
- Ikke fyll drivstoff mens motoren sviver eller er varm 
- Batteriet må bare lades på steder med tilstrekkelig ventilasjon, der det ikke finnes åpen ild og 

det ikke pågår arbeid som kan forårsake gnister (som sveising). 
 

3.7. Daglig inspeksjon før liften tas i bruk 

 
- bakke  
- støtter 
- horisontal posisjon 
- nødstoppknapp 
- nødsenking 

- kontrollenheter 
- tilgangsruter 
- plattform 
- oljelekkasje 
- arbeidsområde 

 
 

OBS!  
Hvis du merker feil eller manglende utstyr på liften, skal maskinen ikke tas i bruk før 

alle feil er utbedret. Still aldri liften opp på steder der underlaget er for løst. Vær 
oppmerksom på løst og gropete underlag. 
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4. Yhb¢wh[[9w hD .w¸¢9w9 

4.1. Kontrollenheter på plattformen 
 

Kontrollene og indikatorene på plattformkontrollpanelet kan være litt forskjellige på forskjellige 
modeller. Indikatorer og brytere som er angitt som tilleggsutstyr, er ikke montert på alle 
modeller. 
 

 
Figur 7 Liftens kontrollpanel 

 
1. Knapp for senking 
2. Nødstoppbryter 
3. Horn / liftens arbeidslys 

(tilleggsutstyr) 
4. Tilbake til arbeidsposisjon / Hjem-

bryter 
5. Liftens vippaktivering-knapp 
6. Plattformrotasjon  
7. Teleskop inn/ut-knapper 
8. Styrespak 
9. Indikator for overbelastning av 

plattform 
10. Kontrollindikator for støttebein 
11. Feillys 

12. Indikator for bommens midtposisjon 
13. Indikator for bomtransportposisjon 
14. Indikator for lavt drivstoff 
15. Indikator for hellingssensor  
16. Støttebein-brytere (manuell) 
17. Automatiske nivelleringsbrytere 
18. Automatisk nivelleringsindikatorlampe 

(lys blinker) / bombruk tillatt (lys på) 
19. Forbrenningsmotor / elektrisk motor, 

start-/stoppbryter 
20. Automatisk start/stopp-funksjon, 

indikatorlampe 
21. Hastighetsvalg/manuell kløtsj-bryter
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4.1.1 Indikatorlampe for overbelastning av plattform 
 
Liften er utstyrt med et automatisk system for overlast av plattformen 
som forhindrer bombevegelser hvis den trygge arbeidsbelastningen på 
250 kg overskrides. Hvis dette skjer, høres et varselssignal og en 
varsellampe tennes på kontrollpanelet (Figur 7 (10)). Bommene kan 
betjenes igjen når overlasten er fjernet fra plattformen.  
 
Hvis liften overbelastes mens plattformen beveger seg, er funksjonene for lift ned, teleskop inn 
og svingfunksjonene aktivert for å utbedre overbelastningssituasjonen. Hvis liften overbelastes 
mens plattformen er stasjonær, er alle bevegelser deaktivert til overbelastningen er utbedret. 

 
 

 
 

PLATTFORMEN SKAL ALDRI OVERBELASTES! 
 

 
4.1.2 Kontrollsignallampe for dynamisk rekkevidde 

 
Denne liften er utstyrt med dynamisk rekkeviddekontroll. Rekkevidden 
avhenger av den faktiske belastningen på plattformen. 

- Rød dynamisk rekkeviddekontrollsignallampe (Figur 7 (11)) blinker, og 
en hørbar lydalarm kan høres når teleskopbommen er i ferd med å nå 
den aktuelle, maksimale rekkevidden. 

- Frekvensen på det blinkende lyset samt lyden øker mens teleskopbommen lukker den 
maksimale rekkevidden. 

- Når maksimal rekkevidde er oppnådd, vil den røde, dynamisk 
rekkeviddekontrollsignallampen være tent kontinuerlig og: 

- Teleskopbombevegelsen ut er forhindret. 
- Kontinuerlig hørbar lyd vil signalere at maksimal rekkevidde er oppnådd. 
- Hvis bommen flyttes mens lampe for dynamisk rekkevidde er tent, vil teleskopet automatisk 

reverseres hvis gjeldende rekkevidde er over grensene. 
 

Bommen kan ikke senkes før du flytter teleskopbommen litt inn. 
 

4.1.3 Feillys 
 
Feillyset vil signalisere feil og feil på utstyret. Mulige feil er delt inn i to 
kategorier basert på deres alvorlighetsgrad. 
 
Når en FEIL oppstår, BLINKER det røde feillyset. 

- Utstyret kan brukes ved å utvise stor forsiktighet. 
- Noen funksjoner er forhindret. 
- Hvis det røde feillyset blinker, returner bommene til transportposisjonene, utfør daglig 

inspeksjon og fjern mulig årsak til feilen. 
- Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Leguan-forhandleren. 

  
Når en FEIL oppstår, er det røde feillyset PÅ kontinuerlig. 

- Sikre at ingen nødstoppbryter er trykket inn. 
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- Hvis nødknappene ikke er aktive, har en av sikkerhetskomponentene sviktet og forhindret 
bruken av utstyret. 

- Returner bommene til transportstøttene, avslutt arbeidet med utstyret og ta kontakt med 
din lokale Leguan-forhandler. 

 
Mulige feil og defekter kan diagnostiseres med en separat servicevisning (tilleggsutstyr). 
 
Feillys BLINKER_INTERMITTERENDE (tilleggsutstyr). 

- Hydraulikkolje overopphetes 
- Stans bruk av maskinen og la den kjøles ned 
- Lydsignal gis bare når maskinen er i gang 

  
4.1.4 Indikatorlampe for hellingssensor 

 
Denne liften er utstyrt med hellingssensor som varsler når hellingen av 
understellet overskrider de angitte grensene.  
 
Hvis grensene overskrides mens du kjører, vil en oransje indikatorlampe 
blinke og det kan høres et hørbart varsel. Kjør maskinen til en jevnere 
overflate. 
 
Mens du bruker bommene vil hellingssensoren varsle to trinn:  
 
Hvis ALARM-grensen overskrides:  

- Oransje indikatorlampe blinker og det kan høres et hørbart varsel. 
- Returner alle bommene FORSIKTIG tilbake til transportstøttene 
- Kontroller at bakken er solid nok 
- Rett inn på nytt 

 
Hvis VARSEL-grensen overskrides:  

- Oransje vil forbli koninuerlig tent og det kan høres et hørbart varsel. 
- Teleskopbombevegelsen ut er forhindret. 
- Bom-bevegelsen ned er forhindret. 

- Returner alle bommene FORSIKTIG tilbake til transportstøttene 
- Kontroller at bakken er solid nok 
- Rett inn på nytt 

 

 
4.1.5 Indikator for bommens midtposisjon (sving) 

 
Svingkransen på liften er utstyrt med en induktiv sensor som tenner den 
grønne indikatorlampen for bommens midtposisjon når den første 
bommen ligger over transportstøtten. Indikatorlampen er bare et 
hjelpemiddel og garanterer ikke at bommene vil senkes rett ned til 
transportstøttene. 
 

Ikke kjør bom ut, sving eller løft bommene når hellingsvarsellampen er tent! VELTERISIKO!  




























































































