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 Sissejuhatus 

 
LEGUAN LIFTS tänab teid, et ostsite selle LEGUANi platvormtõstuki. See on Leguani pikaaegse 
tõstukite disaini- ja tootmiskogemuse tulemus. 
Enne platvormtõstuki kasutamist palume teil läbi see kasutusjuhend täielikult läbi lugeda ja 
veenduda, et saite selle sisust aru. Nii sujub platvormtõstuki kasutamine ja hooldamine 
paremini, ühtlasi väldite nii tõrkeid ja kahjustusi ning pikendate tõstuki kasutuskestust. 

 
Pöörake erilist tähelepanu sellele sümbolile. See tähistab olulisi ohutusinfot, 
mis vajab erilist tähelepanu. Enne töö alustamist peab iga kasutaja 
kasutusjuhendi läbi lugema ja endale selgeks tegema ning iga kasutaja peab 
järgima kasutusjuhendi juhiseid. Kui laenate platvormtõstuki kellelegi välja, siis 
veenduge, et ta tutvub kasutusjuhendiga ja saab selle sisust aru. Kui miski 
platvormtõstuki kasutamise juures jääb ebaselgeks, võtke ühendust Leguani 
toodete müüjaga. 

 
Kui vajate varuosi, kasutage ainult LEGUANi originaalosi. Osade tootmisel võetakse arvesse 
koormust, mis neile kasutamise käigus mõjub. Need osad tagavad platvormtõstuki maksimaalse 
kasutuskestuse ning tagavad selle ohutuse. 
 
Ei ole võimalik anda üksikasjalikke juhiseid seadme kõigi kasutustingimuste tarbeks. Seetõttu ei 
vastuta tootja kahjustuste eest, mis on põhjustatud selle kasutusjuhendi puudustest. 
 
Tootja ei vastuta selle isepöörduva platvormtõstuki kasutamisest tekkinud kahjude eest. 
 
Kummiroomikutel platvormtõstuki roomikusüsteemi eluiga oleneb suuresti töökeskkonnast ja 
tööviisist. Kui platvormtõstukit kasutatakse maastikul, kus on kive või kruusa, või 
lammutusplatsidel, kus on betooni, või siis keskkonnas, kus on metallijääke, võib 
roomikusüsteemi eluiga olla tavapärasest oluliselt lühem. Seetõttu ei kuulu sellises keskkonnas 
kasutamisest tekkinud roomikute, roomikurullikute ega roomikuraami kahjustused garantii alla. 
 
Tõstuki kasutaja saab roomikute eluiga mõjutada, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhiseid. 
 

 Garantiitingimused 

 
Sellel tootel on kaheaastane (2 a) garantii, ilma töötunde puudutavate tingimusteta. 
Akutoodete (nt käivitusaku, kaugpuldi aku) garantii on kaksteist (12) kuud, ilma töötunde 
puudutavate tingimusteta. 
 
Garantii katab tootmis- ja materjalivead. Kõik garantiikohustused lõpevad, kui lõpeb 
garantiiaeg. Garantiitööd, mida on alustatud, viiakse lõpule ka juhul, kui nende lõpp jääb 
garantii kehtivusajast välja. 
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Garantii tingimuseks on see, et nii ostja kui ka müüja on tarne vastu võtnud. Kui ostja ei viibi 
tarnehetkel kohal ning ei esita 14 päeva jooksul pärast tarnekuupäeva platvormtõstuki kohta 
kaebust, loetakse müügitehing lõppenuks ning algab ametlik garantiiaeg. 

 
Garantii ei piira ostja seaduslikku õigust esitada kaebus ostetud toote puuduse kohta. 
 

Garantii piirdub rikkis platvormtõstuki tasuta parandamisega Leguani volitatud 
hooldustöökojas. Parandamise käigus välja vahetatud osade garantiiaeg lõpeb siis, kui lõpeb 
platvormtõstuki garantiiaeg. Osad, mis on garantiiparanduse käigus välja vahetatud, jäävad 
Leguan Lifts'i omandiks ning neid ei kompenseerita. 
 
 

Garantii ei kehti järgmistele olukordadele: 
 

- seadme vale kasutamine 
- tootja nõusolekuta tehtud muudatused ja parandustööd 
- ebapiisav või vale hooldus 
- muust kui tootmisveast põhjustatud seadmerikked 
- vandalism 
- tavapärase kulumise tõttu reguleeritud, parandatud ja välja vahetatud osad, hoolimatu 

kasutamine või kasutusjuhiste eiramine 
- platvormtõstukile rakendatav erakordne koormus, äkilised ja ettenägematud sündmused, 

loodusõnnetused 
- välised, mehaanilised või keemilised põhjused (värvikatte kahjustused nagu nt õhku 

paiskunud kividest tekkinud kriimustused ja hõõrdumised, saaste ja keskkonna saasteained, 
tugevatoimelised puhastusvahendid, tõstetööd või tõsteseadmed) 

- tootja või müüja nõusolekuta tehtud muudatused, parandused või uuesti paigaldamised 
- värvipindade mustrid või ebaühtlased laigud 
- kui garantiinõuet ei esitata mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ostja on defekti märganud 

või oleks pidanud märkama. Teatada tuleb alati kahe (2) nädala jooksul pärast seda, kui ostja 
on defekti märganud. Ostja peab igal juhul tegutsema nii, et defekt(id) tema tegevuse mõjul 
ei halvene. 

- Tootja ei vastuta selle platvormtõstuki kasutamisest tekkinud kahjude eest. 
 

Kui esineb rike, mille põhjusena on võimalik näidata tootmis- või koosteviga, võtke viivitamatult 
ühendust müüjaga. 
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SEADME EÜ VASTAVUSTUNNISTUS (ORIGINAAL) 
ORIGINAL EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY 

 
KINNITAB KÄESOLEVAGA, ET SEADE: 

HEREWITH DECLARES THAT 
 

PLATVORMTÕSTUK   NIMIKOORMUSEGA 
AERIAL PLATFORM   NOMINAL LOAD 
 
MUDEL    PLATVORMI KÕRGUS 
MODEL    PLATFORM HEIGHT 
 
SEERIANR   TOOTMISAASTA 
SERIAL NR   YEAR OF CONSTRUCTION 
 

 
VASTAB NÕUETELE, MIS ON KEHTESTATUD EÜ MASINADIREKTIIVIGA 2006/42/EÜ 
IS IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS LAID OUT IN THE MACHINERY DIRECTIVE: 
2006/42/EC 
 
SAMUTI VASTAB SEADE JÄRGMISTE DIREKTIIVIDEGA KEHTESTATUD NÕUETELE: 2004/108/EÜ 
THE MACHINE ALSO FULFILLS THE REQUIREMENTS LAID OUT IN THE DIRECTIVES: 
2004/108/EC 
 
SEADET KAVANDADES KASUTATI JÄRGMISI HARMONEERITUD EUROOPA STANDARDEID: 
EN 280:2013+A1:2015 
FOLLOWING EUROPEAN HARMONIZED STANDARDS ARE USED WHEN THE MACHINERY WAS 
DESIGNED: EN280:2013+A1:2015 

 

LEGUAN LIFTS OY 
Originaaldokumentide hoiukoha aadress:  Ylötie 1, FI-33470 Ylöjärvi, 

Storage address of original documents:    SOOME, FINLAND 
 

Teavitatud asutus / Notified body:  INSPECTA TARKASTUS OY, 
NB0424 

 
Tõend / Certificate    19074-2019  

 
Koht / Place    Ylöjärvi, SOOME 
Kuupäev / Date    pp.kk.20aa 
 
Tootja / Manufacturer: 

Ylötie 10, FI-33470 Ylöjärvi, Soome 
 

 
____________________________________ 
xxxx 
Tegevjuht / Managing Director 

11,4 m 

250 kg 

135 NEO 

LEGUAN 

007xxxx 20xx 
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LEGUAN 135 NEO on iseliikuv tõstev tööplatvorm ehk tavapärasema nimega platvormtõstuk, 
mis on mõeldud kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Platvormtõstuk on mõeldud 
ainult inimeste ja nende varustuse tõstmiseks. Platvormtõstukit ei ole lubatud kasutada 
kraanana. 
 
LEGUAN 135 NEO kavandamisel ja tootmisel on järgitud rahvusvahelisi ohutusstandardeid ning 
mobiilsete tõsteplatvormide (MEWP) standardeid. 
 
Alloleval pildil on näha seadme põhiosad. Roomikutega seade on struktuurilt sarnane ratastega 
seadmele, kui välja arvata roomikusüsteem. 

 
1. ~ŀǎǎƛƛ 

a. Külgmine lisaraskus (nelivedu) 
või roomikuraam 

2. Ülekanne, rataste või roomikutega 
3. Sirutuspoom 
4. Sirutuspoomi silinder 
5. Sisepõlemismootor 
6. Alumine nool 
7. Nooletõstesilinder 
8. Ülemine nool 
9. Teleskoopsilinder 
10. Hoob 
11. Ülemine varras 

 
b. Tööriistakast 

12. Juhtventiili kast 
13. Transporditugi 
14. Alumine juhtpaneel 
15. Elektrimootor 
16. Keskmine nool 
17. Pikendus 
18. Platvormi juhtpaneel 
19. Platvorm 
20. Nivelleerimissilinder 
21. Kraananool 
22. Kraananoole lükkevarras

 

 
 
Joonis 1 Leguan 135 NEO põhiosad 
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 Tehnilised andmed 

 

Töökõrgus 13,4 m 

Platvormi max kõrgus 11,4 m 

Max külgulatus koormusega 120 kg 7,1 m 

Max külgulatus koormusega 250 kg 6,6 m 

Lubatav koormus 250 kg 

Transpordipikkus 4,55 m 

Transpordipikkus ilma platvormita 3,85 m 

Transpordikõrgus 1,93 m 

Laiusilma  platvormi ja tugijala plaatideta 0,89 m 

  koos platvormiga 1,33 m 

Platvormi mõõtmed, L x P, 2 inimest 1,33 x 0,75 m 

Max lubatav nivelleerimise ebatäpsus 1,0º 

Platvormi pöördeulatus ±40º 

Poomi pöördeulatus 360º 

Kallutatavus 50% (27º) 

Kallutatavus külgsuunas 28% (16º) 

Tugijalgade mõõtmed 3,07 x 3,14 m 

Paigutuskoha max kalle 22% (12º) 

Kaal, olenevalt varustusest 1650 kg 

Hüdrauliline juhtsüsteem nelivedu või roomikud 

Sõidukiirus max 2,5 km/h 

Madalaim töökeskkonna temperatuur -20 °C (hoiukohas -40 °C) 

Käivitusaku / Elektrisüsteem 60 Ah / 12 V 

Helivõimsustase platvormi juhtseadiste juures, LWA 92,5 dB (A) 

Tugijala max koormus 12,5 kN 

Max koormus rataste all 0,3 N/mm2 (3 bar) 

Vibratsioonitase, awmax 

(mõõtemääramatus K = 0,3 m/s2) 

 

0,6 m/s2 
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 Põhimõõtmed 

 

 
Joonis 2 135 NEO põhimõõtmed, külg 

 

 
Joonis 3 135 NEO põhimõõtmed, tagakülg 
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 Ulatuse skeem ja tugijalgade mõõtmed 

 

 
Joonis 4 Ulatusskeem 

 

 
Joonis 5 Tugijalgade mõõtmed 
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 Sildid ja märgised 

 
1. Andmesilt ja CE-märgis 
2. Lubatav koormus  
3. Juhtimissümbolite kleebis 
4. Max horisontaalne jõud ja tuulekiirus 
5. Tugijala max koormus 
6. Kaugus voolu all olevatest juhtmetest 
7. Üldised kasutusjuhised 
8. Igapäevane ülevaatus 

9. Avariilangetamine (2) 
10. Lekkevoolukaitse 
11. Elektrimootori pinge 
12. Sidumiskohad (4) 
13. Rehvirõhk 
14. Leguan 135 silt 
15. Alumise juhtpaneeli kleebis 
16. Tõstepunktid (4) 

 

 
Joonis 6 Märgid ja kleebised 
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Kasutaja peab teadma ja järgima kõiki ohutusjuhiseid. Kasutaja peab saama piisava väljaõppe, 
et osata platvormtõstukit õigesti ja ohutult kasutada. See kasutusjuhend peab alati olema 
seadmekastis.  
 
Kui olete kasutamise lõpetanud ja jätate tõstuki järelevalveta, võtke pealüliti võti endaga kaasa, 
et vältida platvormtõstuki volitamata kasutamist. 

 

PANGE TÄHELE! OHT! 
 

 
 Platvormtõstukiga töötades on töötaja(te)l alati soovitatav kanda 

nõuetekohaseid turvarakmeid, mis on platvormi kinnituspunktidega õigesti 
ühendatud. Järgige alati tööohutuse ja platvormtõstukite kasutamise kohta 

kehtestatud kohalikke eeskirju! 

 

See platvormtõstuk ei ole isoleeritud. Ärge kunagi kasutage seda ühegi 
voolu all oleva osa ega juhtme läheduses. 

 

 Enne tõstuki kasutamist 
 

- Enne tõstuki kasutamist lugege juhised tähelepanelikult läbi. 
- Platvormtõstukit tohivad kasutada ainult 18-aastased ja vanemad isikud, kellel on selleks 

piisav väljaõpe. 
- Kasutaja peab tundma kõiki platvormtõstuki funktsioone, samuti selle lubatavat koormust, 

laadimisjuhiseid ja ohutusnõudeid. 
- Kui tööpiirkonnas on palju liiklust, tuleb see piirdega ümbritseda ning tähistada kas piirde või 

joonega. Samuti tuleb järgida liiklusreegleid. 
- Veenduge, et tõstuki tööpiirkonnas ei viibi kõrvalisi inimesi. 
- Ärge kasutage platvormtõstukit, mis on rikkis. Teatage kõigist riketest ja defektidest ning enne 

töö alustamist veenduge, et need on kõrvaldatud. 
- Järgige ülevaatus- ja hooldusjuhiseid ning -graafikut. 
- Enne iga töövahetuse algust peab töötaja platvormtõstuki üle kontrollima. Seda selleks, et 

kontrollida, kas seade on töökorras, enne kui alustatakse enne töö algust tehtava igapäevase 
ülevaatusega. 

- Kui sisepõlemismootorit kasutatakse sisetingimustes, siis veenduge, et ruumis on piisav 
ventilatsioon. 
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 Ümbermineku oht 

 
- Platvormtõstuki maksimaalse koormuse või lisakoormuse või platvormile lubatud inimeste 

maksimaalse arvu ületamine on rangelt keelatud. 
- Kui tuule kiirus on kas 12,5 m/s või suurem, tuleb platvormtõstuki kasutamine viivitamatult 

lõpetada ning langetada platvorm transpordiasendisse. 
- Kasutage platvormtõstukit ainult kuival, kindlal ja tasasel pinna(se)l. Pinnas on piisavalt kindel, 

kui see suudab taluda min 3 kg/cm2. Pehmemal pinnasel pange tugijalgade alla lisaks 
tugiplaadid. 

- Ärge kasutage platvormtõstuki ulatuse suurendamiseks redelit, tooli, pinki, tellinguid ega 
ühtki muud vahendit. 

- Kui platvorm on kinni jäänud või kinni kiilunud või paikneb hoonele või seinale liiga lähedal, et 
seda liigutada, siis ärge püüdke platvormi vabastamiseks kasutada juhtelemente. Esmalt 
peavad kõik inimesed platvormilt lahkuma (kui vaja, siis päästeteenistuse abiga), alles seejärel 
tohib proovida platvormi langetada avariilangetusnupu abil. 

- Ärge suurendage platvormi pindala ega koormat. Tuule mõjualasse jääva pindala 
suurendamine vähendab platvormtõstuki stabiilsust. 

- Raskus tuleb platvormil jaotada ühtlaselt. Veenduge, et lisaraskus ei saa platvormi kallutada 
ega tasakaalust välja viia. 

- Ärge sõitke kallakutel, mis on järsemad kui selle platvormtõstuki jaoks lubatud max kallak. 
- Ärge kunagi kasutage seda platvormtõstukit kraanana. See platvormtõstuk on mõeldud 

üksnes max lubatud arvu inimeste ja tarvikute tõstmiseks. 

- Kontrollige, kas kõik rehvid on heas korras. Kui rehvid on õhuga täidetud, siis veenduge, et 
rehvirõhk on õige. 

- Platvormtõstuki LEGUAN 135 NEO ohutu töö tagamiseks on tootja teinud nõuetekohased 
katsed: staatilise stabiilsuse katse vastavalt standardi EN 280:2013+A1:2015 punktile 6.1.4.2.1 
ning dünaamilise ülekoormuse katsed vastavalt standardi EN 280:2013+A1:2015 punktile 
6.1.4.3. 

 

 Kukkumisoht 

 
- Platvormil töötades peavad töötajad alati kandma nõuetekohaseid turvarakmeid, mis on 

platvormiga õigesti ühendatud. 
- Ärge küünitage ega sirutage käsi üle käsipuude. Seiske platvormi põrandal kindlas asendis. 
- Kui nooled on üles tõstetud, ei tohi platvormi siseneda ega sealt väljuda. 
- Hoidke platvormi põrand puhas. 
- Enne töö alustamist sulgege alati platvormi värav. 

 

 Kokkupõrkeoht 

 
- Valige sõidukiirus, mis on maapealseid tingimusi arvestades ohutu. 
- Tõstukit kasutades pidage meeles, et nähtavus võib olla piiratud. 

- Kasutaja peab järgima kõiki tööplatsil kehtivaid turvavarustuse kasutamise eeskirju. 
- Veenduge, et tööplatsil ei ole pea kohal paiknevaid takistusi, mis võiksid takistada platvormi 

tõstmist, ega objekte, mis võiksid põhjustada kokkupõrke. 
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- Ärge kasutage tõsteplatvormi mõne teise tõsteseadme vm liikuva seadme tööalas, välja 
arvatud juhul, kui see tõsteseade on kinnitatud, nii et puudub kokkupõrke oht. 

- Platvormi käsipuudest kinni hoides pidage meeles, et kokkupõrke korral on käte muljumisoht! 
- Platvormtõstukit kasutades pidage meeles, et kohati on teie vaateväli piiratud ning on 

kokkupõrke- ja/või muljumisoht. 
 

 Elektrilöögi oht 

 
- Seade ei ole pinge eest isoleeritud ega kaitstud kokkupuute eest pingestatud osadega. 
- Ärge puudutage tööplatvormi, kui see on kokkupuutes voolu all oleva juhtmega. 
- Platvormil ja maapinnal olevad inimesed ei tohi platvormi puudutada ega juhtida enne, kui 

elektrijuhtmest on vool välja lülitatud. 
- Keevitamist nõudvate parandustööde ajal ei tohi ühtki selle platvormtõstuki osa kasutada 

maandusena. 
- Ärge kasutage seda platvormtõstukit tormi ega tugeva tuule korral. 
- Hoidke elektriliinidest piisavalt kaugele, võttes arvesse nii platvormi kui ka elektriliinide 

liikumist ning tugevat tuult ja tuulepuhanguid. 

 
Minimaalne ohutu kaugus õhuliinidest on märgitud järgnevas tabelis. Kui riiklikke või kohalikke 
eeskirju pole saadaval, kasutage järgmisi ohutuid kaugusi kõige sagedamini kasutatava 
voolupingega õhuliinidest: 

 
VOOLUPINGE MIN KAUGUS 
0ς1000 V  2 m 
1ς45 kV  3 m 
110 kV  5 m 
220 kV  5 m 
400 kV  5 m 

 

 Tulekahju või plahvatuse oht 

 
- Seadet ei ole lubatud käivitada kohas, kus on tunda maagaasi, bensiini, lahusti või muu 

tuleohtliku aine lõhna. 
- Ärge lisage kütust sel ajal, kui mootor töötab või on kuum. 
- Laadige akut üksnes piisava ventilatsiooniga kohas, kus pole lahtist leeki ning kus ei tehta töid, 

mis võivad põhjustada sädemeid (nt keevitamine). 
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 Igapäevane ülevaatus enne kasutamist 

 
- pinnas  
- toed 
- horisontaalasend 
- avariiseiskamisnupp 
- avariilangetamine 

- juhtseadised 
- pääsuteed 
- platvorm 
- õlileke 
- tööala 

 
 

PANGE TÄHELE!  
Kui märkate, et platvormtõstukil on kahjutusi või mõni osa/seadis puudu, 

siis ärge kasutage tõstukit enne, kui puudused on kõrvaldatud. Ärge 
kunagi paigutage platvormtõstukit koha, kus pinnas võib olla liiga pehme. 

Jälgige, et maapinnal poleks pehmeid kohti ega teekattes auke. 
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 Platvormi juhtseadised 
 

Platvormil olevad juhtelemendid ja juhtpaneeli märgutuled võivad olla eri mudelitel pisut 
ŜǊƛƴŜǾŀŘΦ aŅǊƎǳǘǳƭŜŘ Ƨŀ ƭǸƭƛǘƛŘΣ ƳƛƭƭŜ ƪƻƘǘŀ ƻƴ ƳŅǊƎŜ αǾŀƭƛƪǳƭƛƴŜάΣ Ŝƛ ǇǊǳǳƎƛ ƻƭƭŀ ǇŀƛƎŀƭŘŀǘǳŘ 
kõigile mudelitele. 
 

 
Joonis 7 Platvormi juhtpaneel 

 
1. Langetamisnupp 
2. Avariiseiskamislüliti 
3. Tööplatvormil signaal / töötuled 

(valikuline) 
4. Tööasendi/algasendi lüliti 
5. Platvormi kallutamist lubav nupp 
6. Platvormi pöördeulatus  
7. Teleskoobi sisse/välja liigutamise 

nupud 
8. Juhtkang 
9. Platvormi ülekoormuse märgutuli 
10. Tugijalgade juhtimise märgutuli 
11. Rikketuli 

12. Noole keskasendi märgutuli 

13. Noole transpordiasendi märgutuli 
14. Vähese kütuse märgutuli 
15. Kaldeanduri märgutuli  
16. Tugijalgade (käsitsijuhtimise) lülitid 
17. Automaatnivelleerimise lülitid 
18. Automaatnivelleerimise märgutuli 

(vilgub) / noole kasutamine lubatud 
(põleb) 

19. Sisepõlemismootori/elektrimootori 
käivitus-/seiskamislüliti 

20. Automaatkäivituse/-seiskamise 
märgutuli 

21. Kiirusevaliku / manuaalse õhuklapi 

lüliti
 
 

  




































































































